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Интерфейсный модуль 

IM 153-4 PROFINET IO для 12 модулей S7-300 

 

 

Продукция Модель No. 

IM153 PROFINET IO для модулей S7300 300 153-4АА01 

 

Технические данные 

 

Модель No. 300 153-4AA01 

Номинальное входное напряжение 24 В (Постоянный ток) 

Входной ток 

Максимальный 

потребляемый ток 

Тип пускового тока 

 

600 мА; с питанием 24 В 

(постоянный ток) 

4 А 

Номинальное выходное напряжение 5 В 

Выходной ток для шины объединительной 

платы (макс) 

1,5 А 

Потери мощности 6 Вт 

Адресное пространство 

Входные данные 

Выходные данные 

 

192 байт  

192 байт 

Конфигурация оборудования 

Количество модулей на интерфейс 

устройства DP,(максимальное) 

 

12 

Протокол шины PROFINET IO 

Индикация LED для диагностики 

    Индикатор LINK (LED) 

Индикатор  RX/TX (LED) 

Для диагностики модуля 

 

  Да; зелёный индикатор 

  Да; Жёлтый индикатор 

  Да 

Потенциальное разделение Да 

Изоляция Электронная, напряжение изоляции 500 Вт 

Температура окружающей среды 0-60°C 

Размер (Д×Ш×В) мм 40×125×120 

Вес Около 220г 
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Светодиодный дисплей 

 
(1) ON Напряжение питания           1L+   (зелёный светодиод) 

(2) МТ Техническое обслуживание (жёлтый светодиод) 

(3) BF Мониторинг шины (красный светодиод) 

(4) SF Групповая ошибка (красный светодиод) 

(5) LINK PROFINET IO порт 2, подключение активно (зеленый 
светодиод) 

(6) RX/TX PROFINET IO порт 2, обмен данными (желтый светодиод) 

(7) RX/TX PROFINET IO порт 1, обмен данными (желтый светодиод) 

(8) LINK PROFINET IO порт 1, подключение активно (зеленый 
светодиод) 

 
 
 
 
 

Отображение состояния и ошибок SF, BF, ON, LINK, RX/TX 

 

Светодиоды Значение Решение 

SF BF МТ ON 

Нет Нет Нет Нет Нет напряжения на интерфейсном 

модуле,  или у интерфейсного 

модуля есть дефект аппаратного 

обеспечения. 

Включите питание 24 В 

постоянного тока на 

интерфейсном модуле. 
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* * * Да На интерфейсном модуле есть 

напряжение. 

 

* Вспы

шки 

при 

0.5 

Гц 

* Да Сообщение об ошибке или 

отсутствии соединения – нет 

передачи данных между  

контроллером ввода – вывода и 

интерфейсным модулем (IO 

устройство), хотя уствойство 

физически подключено к 

камуникатору. 

Причины: 

• Неправильное имя устройства 

• Ошибка конфигурации 

• Ошибка программирования 

• Контроллер ввода - вывода 

отключён, неисправен или 

отсутствует кабель связи с 

контроллером 

• Шина объединительной платы 

не работает 

• Проверьте интерфейсный 

модуль. 

• Проверьте настройки 

конфигурации и параметров. 

• Проверьте имя устройства. 

• Назначьте интерфейсному 

модулю корректное имя 

устройства. 

• Проверьте контроллер ввода – 
вывода. 

• Убедитесь, что шина 

backplane настроена правильно 

(все модули установлены, 

терминал подключён). 

 

* Да * Да Устройство  ввода - вывода не 

подключено к коммутатору. 

• Установите соединение с 

контроллером ввода - вывода 

(через коммутатор). 

• Назначьте интерфейсному 

модулю корректное имя 

устройства. 

• Проверьте конфигурацию 

шины. 

• Проверьте что бы 

соединитель шины был вставлен 

верно. 

• Проверьте, не повреждён 

ли кабель шины, ведущий к 

контроллеру ввода – вывода. 
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Да * * Да Конфигурационная структура ET 
200M 

не соответствует фактической 
структуре ET 200M. 

 
 
 
 

• Произошла ошибка в модуле 

ввода-вывода, или 

Интерфейсный модуль 

ненисправен. 

• Доступны данные диагностики 

• Проверьте структуру ET 200M 

отсутствует ли модуль, 

неисправен ли он, или был 

установлен неподключённый 

модуль. 

• Проверьте конфигурацию 

(например, с помощью STEP7 ) 

 и исправьте ошибки 

параметритизации. 

• Замените интерфейсный 

модуль 

• Устраните ошибку, например, 

обрыв провода 

Нет Нет * Да Обмен данными происходит 

между контроллером ввода-

вывода и ET 200M. 

Предустановленная 

конфигурация и фактическая 

условие 

рисунок матча ET 200M. 

 

Да Да * Нет Идёт обновление прошивки.  

Нет Вспышк

и при 

0.5 Гц 

* Нет Обновление прошивки успешно 

завершено. 

 

Да Вспышк

и при 

0.5 Гц 

* Нет Внешняя ошибка при обновлении 

прошивки (например, 

некорректная прошивка) 

 

Да Вспыш
ки при 
частоте 
2 Гц 

* Нет Внутренняя ошибка при 

обновлении прошивки 

(возможна ошибка 

чтения/записи) 

 

* * Да Да • Потеря синхронизации 

• Ошибка сети 

 

LINK RX/TX   

Нет Нет Отсутствует подключение к 

контроллеру ввода-вывода 

(В сети отсутствует доступный 

контроллер ввода – вывода) 

 

Да * Автосогласование завершено 

скорость передачи PROFINET 

принята 

 

Да Да Идёт передача/приём данных.  

 


