
Модуль аналогового вывода 

Описание Заказной код 

 300 332-5DH01 SM332 4*AO, 12 bit, ток/напряжение  

Технические параметры 

Заказной код 300 332-5DH01 

Количество входов 4 

Напряжение питания 24 В= 

Входные диапазоны 

Напряжение ±10 В, 1-5 В, 0-10 В 

Ток 0-20 мA, 4-20 мA, ±20 мA 

Разрешающая способность в битах 11 бит (при ±10 В, ±20 мA) 

Термопара 12 бит (при 1-5 В, 0-10 В, 0-20 мA, 
4-20 мA)

Граница основной ошибки при 25°C 0,50% 

Диагностика конфигурируется

Длина экранированного сигнального кабеля 80 м

Потребление тока по задней шине (5 В=) 120 мA

Рассеиваемая мощность 3 Вт

Изоляция Оптическая

Защита от обратной полярности есть 

MTBF (средняя наработка на отказ), не менее 87 600 часов 

Габариты (Ш х В х Г) мм. 40×125×120 

Вес 250 г 

Фронтальный штекер 20-полюсный

Модули вывода аналоговых сигналов позволяют адаптировать
контроллер к требованиям решаемой задачи. Дают
возможность увеличить количество выходных сигналов,
с которыми работает центральный процессор. 

Имеют защиту от обратной полярности, обеспечивают 
безопасный монтаж. 

Светодиодная индикация состояний выходных цепей. 


